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schaltuhr*

it der Zeitschaltuhr in der Instrumententa-
| kénnen bis zu drei verschiedene Ein-
thaltzeiten der Standheizung* vorgewahit
erden. Dadurch ist es moglich, die Hei-
ng anlaufen zu lassen, ohne selbst am
ihrzeug zu sein.

e Heizung lauft maximal 120 Minuten und
haltet sich anschlieRend wieder aus. Sie
inn vorzeitig durch Driicken der Taste 9
isgeschaltet werden. Die einmal vorge-
ahlte Einschaltzeit bleibt gespeichert und
Inn erneut aufgerufen werden, damit sich
e Heizung zur gleichen Zeit wieder ein-
haltet.

le Einschaltzeit kann bis zu einer Woche
yrprogrammiert werden.

1-  Anzeige flr die 3 méglichen Vorwahl-
zeiten

2-  Anzeige fur Uhrzeit/Vorwahlzeit

3- Anzeige fur Betriebsstérungen

4-  Anzeige fir Temperatur®

5-  Anzeige fur "Ein" oder "Aus”

6- Anzeige fir eingestellte Wochentage

7- Drucktaste fir Uhrzeit und Wochentag

8- Drucktaste fiir Vorwahlzeit und Wo-
chentag

9- Drucktaste fir "Ein” oder "Aus”

10- Drucktaste fir Zurlickstellen von Uhr-
zeit oder Vorwahlzeit und Abfrage der
Restlaufzeit

11- Drucktaste flr Vorstellen von Uhrzeit
oder Vorwahlzeit, Stellen des Vorwahl-
tages und Anzeige der Temperatur®

Hinweise

B Da werkseitig kein Temperaturfihler an-
geschlossen ist, erscheint nach Drlcken
der Taste 11 ein falscher Temperaturwert.

B Die Anzeigen 2 und 6 erscheinen dau-
ernd beim Einschalten der Zindung. Bei
ausgeschalteter Ziindung sind beide Anzei-
gen nur nach Dricken der Jaste 7 sichtbar.

Einstellen der aktuellen Uhrzeit

B Taste 7 drlicken und festhalten.
B Mit den Tasten 10 oder 11 die richtige
Uhrzeit einstellen.

Einstellen des aktuellen Wochenta-
ges

B Taste 7 dricken und festhalten.
B Mit der Taste 8 den richtigen Wocticntag
einstellen.

Einschalten der Heizung (ohne Vor-
wahlbetrieb)

B Taste 9dricken/in der Anzeige erscheint
das Symbol 5.

Voraussetzung ist, daR der Wippschalter D
am Bedienfeld der Heizung in Mittelstellung
steht.

Bei ausgeschalteter Zundung wird die Hei-
zung fur etwa max. 120 Minuten einge-
schaltet.

Durch kurzes Driicken der Taste 10 kann die
Restlaufzeit abgefragt werden. Wird die Ta-
ste langer als eine Sekunde gedrickt, er-
folgt eine Verklrzung der Laufzeit.

Hinweis

Soll die Heizung im Dauerbetrieb laufen,
muf sie am Bedienfeld (siehe Seite 63) ein-
geschaltet werden.



